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Romp
3mm vurenhout

Vleugel
5mm zacht/middelhard balsa10
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2mm koolstof

1.   Snij de vleugel uit in één deel, schaaf eerst en schuur dan het profiel er in.
2.   Snij de vleugel in delen en lijm de delen met V-stelling aan elkaar.
3.   Snij de staartdelen uit, het hoogteroer is één deel.
4.   Schuur de romp en staartdelen rond (niet op de plaats van de vleugel).
10. Lijm de koolstof staartboom onder de romp, liefst met epoxy.

6.   Lijm het hoogteroer onder de staart en het kielvlak op de staart.   
7.   Lijm de vleugel op de romp.
8.   Lijm het driehoekje onder de vleugel om tijdens het gooien beter af    
      te kunnen zetten
9.   Bepaal het zwaartepunt tijdens het gooien.
10. Boor de ghuck de grond in, anders kan ik natuurlijk niet winnen...
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Stabilo
1,0mm balsa45
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Kielvlak
1mm balsa
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1,5mm balsa
gooi hulp

Tip/idee:
3x3mm vuren voorlijst

of 2mm koolstof voorlijst
Robuuster

Tip/idee:
2mm depron

Makkelijker trimmen
Tip/idee:

gebruik een verf roerhoutje

GHUCK v1.5
(Gerrits chuck)

Alle rechten van deze tekening behoren toe aan Richard Gerrits
Deze tekening mag vrijelijk gebruikt en gekopieerd worden.
Geld verdienen aan deze tekening of het model is niet toegestaan.
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